
物   性   表

材质: PC/PET+MF15

商标: Iupilon ®

牌号：TMB1118

性能特点：尺寸稳定性良好、良好的流动性、脱模性良好。

项目 试验方法 试验条件 单位 TMB1118

物理性质

密度 ISO 1183 - g/cm3 1.35

流变特性

熔体体积流动速率 ISO 1133

 - cm3/10min 40

测定温度 ℃ 270

测定荷重 kgf 5

成形收缩率 (3.2mmt) -
MD

%
0.5-0.6

TD 0.5-0.6

机械特性

拉伸弹性模数
ISO 527-1/2

 -
MPa

65

屈服拉伸应力 4600

屈服拉伸形变 % 13

弯曲强度
ISO 178 - MPa

110

弯曲模量 4500

无缺口冲击强度 179-1/1eU,4 J 23℃ kJ/m2 110

热特性

负荷挠曲温度 ISO 75-1/2
1.80MPa

℃
115

0.45MPa 130

维卡软化温度 ISO 306 B50 ℃ 140

线性热膨胀系数
ISO 11359-2，

-30~80℃

MD
E-5/℃

4.1

TD 4.3

成型工艺推荐

干燥条件
温度 ℃ 120

时间 Hrs 4-8

成型条件

模温 ℃ 70-100

料管温度 ℃ 270-290

热流道温度 ℃ 270-290

* 物性表中所记载的数值均为根据标准试验方法而测试得出的代表数值。


